
CELTI 40

A CROMOUSS DH 3

CELTI 40 dissout rapidement les cambouis, les graisses, les liquides hydrauliques, les dépôts 
rougeâtres dus à l'essence super.

CELTI 40 n'oxyde ni le fer, ni les métaux non ferreux.

CELTI 40 ne s'émulsionne pas à l'eau, est ininflammable et peut être mis en phase vapeur à 
40°C seulement diminuant ainsi la consommation d'énergie.

CELTI 40 sèche rapidement et ne laisse pas de résidu sec après évaporation.

Coefficient d'évaporation : 1,8 (éther : 1).

NETTOYANT DEGRAISSANT 
ININFLAMMABLE
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PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

S'utilise toujours pur et principalement en bain.

Afin d'éviter une évaporation trop rapide, il est conseillé de recouvrir le bac d'une pellicule 
d'eau d'1 à 2 cm.

Immerger les pièces à nettoyer à l'aide d'un panier métallique et laisser agir quelques 
minutes.

Eventuellement agiter le panier pour accélérer le nettoyage et le décapage.

Ressortir les pièces et laisser sécher.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D’EMPLOI
Produit destiné à un usage professionnel.
Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr
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