
B.WC est un concentré prêt à l’emploi. Utiliser 1 à 2 litres de produit minimum pour 100 
litres d’eau à traiter. Les bacs de rétention doivent être complètement vidés de tout 
produit chimique préalablement utilisé.
Les désinfectants, produits chlorés, acides ou formaldéhydes ne doivent pas être employés 
en même temps que B.WC.
La dose d’emploi dépend de l’intensité de fréquentation des toilettes et surtout des 
températures ambiantes.
Dans le cas des systèmes à petits réservoirs d’eau et à usage peu fréquent ou par fortes 
chaleurs des doses de 2 à 3 % peuvent être nécessaires.
Les bacs doivent être vidangés régulièrement une fois par semaine.

B.WC

B.WC est une formulation liquide concentrée contenant 4 souches de micro-organismes 
spécifiquement sélectionnés pour le contrôle des odeurs et de la dégradation des déchets 
organiques. Il comprend également un parfum et un tensioactif.
B.WC est une solution concentrée destinée au traitement des toilettes chimiques :
• Autocars, camping-cars, caravanes.
• Chemins de fer, marine, aviation.
• Chantiers de travaux publics.
B.WC est un produit naturel et ne nuit pas à l’environnement. Il remplace les produits à 
base de formaldehyde et d’ammonium quaternaire.
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PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

RECOMMANDATIONS
Stocker dans un endroit sec et frais. Ne pas ingérer.

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D’EMPLOI
Produit destiné à un usage professionnel.
Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr

LES + PRODUITS

Détruit 
biologiquement la 
source de l’odeur
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sans 
Formaldéhydes

Améliore le confort 
des personnes

Totalement 
biodégradable

Sans danger pour 
l’environnement
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