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PROPRIETES 

SPORTAIRLESS est une peinture de traçage pour terrain de sports très concentrées en pigments d’une grande blan-
cheur. 
Spécialement mis au point pour un traçage avec la machine TRACEAIRLESS. 
Ne craint pas l’humidité ce qui permet une utilisation plus facile. 
Améliore le repérage grâce à un blanc particulièrement lumineux, facilitant ainsi les prises de décisions de l’arbitre. 
Les traçages se trouvent espacés et sont souvent déterminés par la fréquence des tontes, permettant ainsi des         

économies importantes. L’hiver, le traçage dure plusieurs semaines. 
SPORTAIRLESS s’applique essentiellement sur des surfaces engazonnées mais grâce à la noblesse de ses           

constituants, peut s’adapter à d’autres supports. 
 
MODE D’EMPLOI 
SPORTAIRLESS s’utilise mélangé à l’eau. 
Bien agiter le bidon avant utilisation. 
Utiliser 1 doses de 2 L pour 18 L eau. Homogénéiser et transvaser la solution dans le réservoir de la machine. 

En règle générale 20 litres de solution permettent de tracer 3 terrains de 600 m linéaires soit 1800 mètres linéaires sur 

une bande de 10 cm de large.  
 

APPLICATION 

SPORTAIRLESS s’applique avec notre machine TRACEAIRLESS. 

NETTOYAGE DU MATERIEL 

Le nettoyage du matériel se fait immédiatement avec NEMACRYL ou à l’eau. 

 

CARACTERISTIQUES A 20° C ET 65% HR 

Teneur COV max : 10 g/l. Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/l) 140 g/l (2010) 
Viscosité : Thixotropique. 
Densité : 1,80 ± 0,05. 
Extrait sec en poids : 74 ± 2%. 
Aspect : mat. 
Teinte : blanc 
Séchage : HP : 10’ - sec : 30’. 
Conservation en emballage fermé : 12 mois. 
 
STOCKAGE : à l’abri du gel. 

 
 

Respecte l’environnement 
Tous les composants sont d’origine natu-
relle 
Résiste aux intempéries et aux frotte-
ments 
Traçage précis et rapide grâce au sys-
tème airless. 
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