
ALIZÉ

ALIZÉ conditionné en aérosol, permet le séchage, le soufflage de tous matériels en 
informatique et bureautique.

ALIZÉ a été conçu pour se substituer à la « soufflette » dans les endroits qui en sont 
dépourvus.

ALIZÉ produit un souffle puissant totalement sec et parfaitement neutre.

ALIZÉ est recommandé pour sécher et dépoussiérer, même les endroits inaccessibles sans 
démontages.

ALIZÉ est utilisable uniquement lorsque le matériel n’est pas sous tension.

AIR SOUS PRESSION
RÉF > AAZ 24/01/2019

PROPRIÉTÉS

Facile et rapide à employer, alizé se transporte facilement, il est 
couramment utilisé en :

MODE D’EMPLOI
Utiliser l’aérosol verticalement, tête en haut, en maintenant l’extrémité de la pipette à 10 
ou 20 cm de la partie à dépoussiérer ou à sécher.

NOTA : Ne pas agiter ou retourner l’aérosol en cours d’utilisation

> Electromécanique,
> Electronique,
> Informatique,
> Bureautique,
> Optique,
> Photographie,
> Horlogerie,
> Micromécanique,
> Mécanique de précision…

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Attendre 5 minutes 
avant de remettre le matériel sous tension. 

PRÉCAUTIONS ET SÉCURITÉ D’EMPLOI
Produit destiné à un usage professionnel.
Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr
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