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SPECAR 2 est un produit complexe composé d’'un fort pourcentage de matieres actives
comprenant :

- des additifs séquestrants et dispersants des dépots calcaires et ions métalliques,
- des tensioactifs cationiques et non ioniques,
- des agents mouillants.

ODEUR AGREABLE

B EXCELLENT MOUILLANT
I FORT DEGRAISSANT

SPECAR 2 par son caractere exceptionnellement mouillant pénétre et disperse les souillures
les plus tenaces : graisses, boues, insectes, poussieres de freins, traces d’essence et d’huile...

SPECAR 2 s’utilise en pulvérisation, en machine haute pression ou en canon a mousse.
Projeté a I'aide d’'un canon a mousse, SPECAR 2 se transforme en mousse onctueuse et
compacte qui s’accroche sur les supports. Cette mousse qui reste stable pendant quelques
minutes, permet de pénétrer en profondeur les salissures.

SPECAR 2 par son effet de séquestration des ions métalliques, redonne de I'éclat aux
carrosseries qui se ternissent au fur et a mesure a cause de la présence de ces ions (un
résultat significatif sera observé aprés plusieurs lavages).

SPECAR 2 par sa puissance, permet méme a des dilutions faibles d’obtenir :

v" un nettoyage performant, facile et rapide,

v’ -une élimination du film statique, PAS D’ACTION *
v le décollement immédiat des insectes. MANUELLE

SUPPRIME
SPECAR 2 est sans soude et sans phosphate. MOUCHES ET

MOUSTIQUES

En fonction de I'encrassement du support et de la périodicité du nettoyage, SPECAR 2 est
utilisé :

» en pulvérisation avec le P50 avec doseur proportionnel ou Venturi (2 a 10 %) %mﬂ&?
» aucanonamousse (3 a5 %) suivant le débit de la machine HP, -ﬁ;,
» en basse pression avec machine haute pression (3 a5 %).

Pour ces 3 applications différentes :
- appliquer de bas en haut,

- attendre (ne jamais laisser sécher),
- rincer a la pression (80 bars minimum) de haut en bas.

En portique de lavage (1 a2 %). [. )

LA CELTIQUE

FABRICANT FORMULATEUR

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.celtique-industrielle.fr BP 20140 | PLERIN | T 02 96 79 86 86

contact@celtique-industrielle.com



	SPECAR 2

